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Construction de Maquinaria 
, paraTrenzary a 

\ Aprestar / 









M£quina de aprestar en bafto 
de aceite de 4 cilindros. Temp, 
mfn. 0 hasta 210°. 

Oil bath sizing machine with 
4 cylinders. Min. temp. 0 to 
210 °C. 




M^quina trenzadora espiroide, 
ecartamiento 104, para 
cordones y cuerdas marinas. 

Spiral braiding machine for sea 
ropes and cords. Gauge 104. 



Maquina de trenzar met&lica 
para cables de acero, 
conductores electricos y 
mangueras de alta presion. 

Metal braiding machine, for steel 
cable, electric conductors and 
high pressure hosepipes. 



M&quina de aprestar en bafto 
de aceite de 1 cilindro, para 
gas butano, electricidad y gas 
-oil. Temp, ambiente de 0 hasta 
210 °. 

Oil bath sizing machine with 
1 cylinder, for butane, electricity 
or fuel oil. Temp, between o and 
210 °C. 



Bobinadora semi-autom^tica 
4 puas, bafto de aceite, 
contador de metros y cursa 
variable de 
60 a 220 mm. 

Semi-automatic winder with 
4 spindles, oil bath, meter 
counter and variable traverse 
between 60 and 220 mm. 
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Maquinaria 
para Trenzar y 
Aprestar 


Maquina trenzadora doble 
cabeza, motor individual, 
ecartamiento 80 y 104. 

Braiding machine, double head, 
individual motor, gauge 80 and 
104. 
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Maquina de trenzar de tecnica 
mas avanzada que existe en el 
mercado. Ecartamiento 115. 
Capacidad carretes 170 x 60 
mm. Capacidad de hilo 438 cm. 
cubicos. 


The most technically advanced 
braiding machine currently 
available. Gauge 115. Spool 
capacity 170 x 60 mm. Yam 
capacity 438 c.c. 




Maquina trenzadora, 
ecartamiento 80, para tubos 
(spaghettis), especial para fibra 
de vidrio. 

Braiding machine, gauge 

80, for tubes (spaghetti). Special 

fiberglass. 




Maquina trenzadora, 
ecartamiento 104, para recubrir 
mangueras. 

Braiding machine, gauge 
104, for hose covering. 
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MAQUINA5 
DE TRENZAR 


MACHINES 
A TRESSER 


BRAIDING 

MACHINES 


LA TECNICA MAS AVANZADA 
EN MAQUINAS DE TRENZAR 

Despubs de constantes estudios y pruebas efectuadas en 
los ultimos tiempos, con el fin de superar los esfuerzos a 
que estan sometidos los husos en las maquinas trenzadoras 
(fuerza centrifuga, rozamiento, vibracibn), lanzamos la 
nueva trenzadora de superior autonomla y con mbs veloci- 
dad, que representa un paso muy importante en la industria 
del trenzado. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES: 

M£quinas en ecartamiento 115 mm., con engranajes heli- 
coidales en bano de aceite. 

Equipadas con bolillo tipo G-77 de alta resistencia para 
carretes de dimensiones 170 x 60 mm., con una capacidad 
real de hilo de 438 cm 3 . 

Estos bolillos constan de un doble apoyo deslizbndose por 
entre dos placas que determinan el recorrido, evitando la 
fuerza centrifuga y permitiendo mas velocidad. 

Velocidad normal 340 rpm. segun gbneros. 

Motor individual con dispositivo de seguridad 
regulable a cualquier sobreintensidad. 

Equipo el6ctrico de alta calidad con dispositivos 
de paro automatico por rotura de hilos o gomas. 
La fabricacion de estas maquinas es segun de- 
mands, equipadas con los distintos sistemas de 
tiraje y recogida, con la aplicacibn de otros ac- 
cesorios complementarios. 


